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PRZEDMIAR

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Roboty wewnretrzne
1.1 45100000- |Przygotowanie terenu pod budow
8
1 1 KNR 4-01 |Przebicie otwordéw wicianach z cegiet o gruba 2 ceg. na zaprawie | szt.
d.1, 0333-11 |cementowo-wapiennej
1
SG 1 szt. 1.000
BG 18 szt. 18.000
warsztaty |1 Szt. 1.000Q
RAZEM 20.000
2 1 KNR 4-01 |Przebicie otworéw vgcianach z cegiet o gruba 1 1/2 ceg. na zapra{ szt.
d.1, 0333-10 |wie cementowo-wapiennej
1
MSG 1 szt. 1.000
SG 1 szt. 1.000
warsztaty |2 szt. 2.000
RAZEM 4.000
3 1 KNR 4-01 |Przebicie otwordéw wicianach z cegiet o grubad 1 ceg. na zaprawie | szt.
d.1, 0333-09 |cementowo-wapiennej
1
MSG 1 szt. 1.000
SG 2 szt. 2.000
warsztaty |2 Szt. 2.000
RAZEM 5.000
4 1 KNR 4-01 |Przebicie otworéw vicianach z cegiet o gruba 1/2 ceg. na zaprawi{ szt.
d.1, 0333-08 |cementowo-wapiennej
1
MSG 2 szt. 2.000
SG 3 szt. 3.000
RAZEM 5.000
5 1 KNR 4-02 |Demonta rurociagu stalowego ocynkowanegasio 40-50 mm m
d.1. 0114-03
1
MSG 15.0 m 15.000
BG 46.0 m 46.00d
warsztaty |64.0 m 64.000
RAZEM 125.00(
6 1 KNR 4-02 |Demonta rurocihgu stalowego ocynkowanegaio 65-80 mm m
d.1. 0114-04
1
MSG 60.0 m 60.000
BG 126.0 m 126.00(
warsztaty |38.0 m 38.000
RAZEM 224.00(
7/ 1 |KNR 4-01 |Rozbidrka posadzki o grukd do 15 cm m3
d.1. 0212-01
1
SG 1.0*1.0*0.15 m3 0.150
BG 1.0*1.0*0.15*2 m3 0.300
warsztat |1.0*1.0*0.15*2 m3 0.30Q
MSG 1.0*1.0*0.15 m3 0.150
RAZEM 0.900
8 1 KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione écianach pionowych wykonywane weytre m3
d.1, 0106-02 |budynku przy istnieicych fundamentach
1
SG 1.0*1.0*1.6 m3 1.600
BG 1.0*1.0*1.6*2 m3 3.200
warsztat |1.0*1.0*1.6*2 m3 3.20Q
MSG 1.0*1.0*1.6 m3 1.600
RAZEM 9.600
9 1 KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione écianach pionowych wykonywane weytre m3
d.1, 0106-03 |budynku - zasypanie zieat ukopow
1
poz.8 m3 9.600Q
RAZEM 9.600
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10 1 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanam@ybczymii m3
d.1, 0108-11 |na odlegté¢ 5 km
1 0108-12
poz.7 m3 0.90Q
RAZEM 0.900
1.2 45332200- |Roboty instalacyjne hydrauliczne
5
11 1 KNR-W 2- |Rurocigi stalowe ocynkowane @. nominalnej 80 mm o patzeniach| m
d.1. 15 0106-08 gwintowanych, nacianach w budynkach niemieszkalnych
2
SG 60.0 m 60.000
BG 126.0 m 126.00(
warsztaty |38.0 m 38.000
RAZEM 224.00(
12 1 KNR-W 2- |Rurochgi stalowe ocynkowane @. nominalnej 50 mm o pgtzeniach; m
d.1, 15 0106-06 gwintowanych, ndcianach w budynkach niemieszkalnych
2
MSG 12.0 m 12.000
BG 6.0 m 6.000
warsztaty |64.0 m 64.000
RAZEM 82.000
13 1 KNR-W 2- |Rurocigi stalowe ocynkowane @. nominalnej 32 mm o patzeniach| m
d.1. 15 0106-04gwintowanych, nacianach w budynkach niemieszkalnych
2
MSG 4.0 m 4.000
BG 40.0 m 40.00d
RAZEM 44.000
14 1 KNR-W 2- | Zawory przelotowe instalacji wodagjowych z rur stalowych ér. no- | szt.
d.1, 15 0130-08 minalnej 80 mm
2
BG 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15 1 KNR-W 2- |Zawory zwrotne instalacji wodagjowych z rur stalowych &r. nomi- | szt.
d.1, 15 0130-0€nalnej 50 mm
2
MSG 1 szt. 1.000
warsztaty |4 Szt. 4.000
RAZEM 5.000
16 1 KNR-W 2- |Zawory zwrotne instalacji wodagjowych z rur stalowych &r. nomi- | szt.
d.1, 15 0130-04nalnej 32 mm
2
MSG 1 szt. 1.000
BG 15 szt. 15.00(
RAZEM 16.00(
17 1 KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie obustronnych padejo wodomierzy @r. no- | kpl.
d.1, 15 0122-05minalnej 50 mm w ruroggach stalowych
2
MSG 1 kpl. 1.000
MS 1 kpl. 1.000
BG 2 kpl. 2.000
warsztaty |1 kpl. 1.000
RAZEM 5.000
18 1 KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie obustronnych padejo wodomierzy @r. no- | kpl.
d.1, 15 0122-04 minalnej 32 mm w ruroggach stalowych
2
BG 1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000Q
19 1 KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie obustronnych pagejo wodomierzy &r. no- | kpl.
d.1, 15 0122-0Z2minalnej 20 mm w ruroggach stalowych
2
BG 1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20 1 KNR-W 2- |Wodomierze @gr. nominalnej 50 mm kpl.
d.1. 15 0141-01
2
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MSG 1 kpl. 1.000
MS 1 kpl. 1.000
warsztaty |1 kpl. 1.000
RAZEM 3.000
21 1 KNR-W 2- |Wodomierze @gr. nominalnej 32 mm kpl.
d.1. 15 0140-04
2
BG 1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
220 1 KNR-W 2- |Wodomierze @gr. nominalnej 20 mm kpl.
d.1. 15 0140-02
2
BG 1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000Q
23 1 KNR-W 2- | Zawor antyskzeniowy osr. 50 mm szt.
d.1. 15 0130-06
2
MSG 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24 1 KNR-W 2- |Zawor antyskaeniowy 80 mm szt.
d.1. 15 0130-08
2
SG 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25 1 KNR-W 2- |Plukanie instalacji wodoagowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1. 15 0128-02
2
poz.11+p0z.12+poz.13 m 350.00(¢
RAZEM 350.00¢
260 1 KNR-W 2- |Préba szczelrii instalacji wodocigowych z rurzeliwnych, stalowycli m
d.1, 15 0126-04i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rugga $r. do 65 mm
2
Przedmiar dodatkowy - if6 préb szczelndi
4 prob. 4.000
poz.11+p0z.12+poz.13 m 350.00(¢
RAZEM 350.00¢
27 1 KNR 0-35 |Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z naciem wzdhinym gr. 20 m
d.1, 0128-32 |mm;$r. zewn. rurocigu 80 mm
2
poz.11 m 224.00(
RAZEM 224.00¢
28 1 KNR 0-35 |Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z naciem wzdhinym gr. 20 m
d.1, 0128-32 |mm;$r. zewn. rurocigu 50 mm
2
poz.12+p0z.30 m 202.00(¢
RAZEM 202.00¢
29 1 KNR 0-35 |Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z naciem wzdhinym gr. 20 m
d.1, 0128-31 |mm;$r. zewn. rurocigu 32 mm
2
poz.13 m 44.000
RAZEM 44.000
1.3 45331100-|Instalowanie centralnego ogrzewania
7
300 1 KNR-W 2- |Rurochgi w instalacjach c.o. stalowesno nominalnej 50 mm o pgt m
d.1, 15 0403-06 czeniach spawanych geianach w budynkach
3
60.0*2 m 120.00(
RAZEM 120.00(
31 1 KNR-W 2- |Préby szczelnii instalacji ¢.o. z rur stalowych i miedzianychow- m
d.1, 15 0406-02dynkach niemieszkalnych
3
Przedmiar dodatkowy
1 préba 1.000
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poz.30 m 120.000
RAZEM 120.00(
32 1 KNR INS- |Plukanie instalacji c.o. m
d.1l. TAL 0307-
3 01
poz.30 m 120.00C
RAZEM 120.00(
1.4 45432120-|Instalowanie nawierzchni podiogowych
1
33 1 KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na padigruntowym m3
d.1l. 1101-07
4
SG 1.0*1.0*0.1 m3 0.10Q
BG 1.0*1.0*0.1*2 m3 0.200Q
warsztat |1.0*1.0*0.1*2 m3 0.200
MSG 1.0*1.0*0.1 m3 0.10Q
RAZEM 0.600Q
34 1 KNR 2-02 |Podktady betonowe na podto gruntowym m3
d.1l. 1101-01
4
SG 1.0*1.0*0.1 m3 0.100Q
BG 1.0*1.0*0.1*2 m3 0.200Q
warsztat |1.0*1.0*0.1*2 m3 0.200
MSG 1.0*1.0*0.1 m3 0.10Q
RAZEM 0.600Q
35 1 KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwiviekowe z plyt styropianowych poziome | m?2
d.1, 0609-03 |wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 10 cm
4
SG 1.0*1.0 m?2 1.00Q
BG 1.0*1.0*2 m2 2.00Q
warsztat |1.0*1.0*2 m?2 2.00Q
MSG 1.0*1.0*2 m?2 2.00Q
RAZEM 7.00Q
360 1 KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemeejtgvubdci m2
d.1, 1102-01 |40 mm zatarte na ostro
4 1102-03
SG 1.0*1.0 m?2 1.00Q
BG 1.0*1.0*2 m2 2.00Q
warsztat |1.0*1.0*2 m?2 2.00Q
MSG 1.0*1.0 m?2 1.000Q
RAZEM 6.00Q
37 1 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folioletylenowej sze-| m?2
d.1, 0607-01 |rokiej poziome podposadzkowe
4
SG 1.0*1.0 m?2 1.00Q
BG 1.0*1.0*2 m2 2.00Q
warsztat |1.0*1.0*2 m?2 2.00Q
MSG 1.0*1.0 m?2 1.000Q
RAZEM 6.00Q
38 1 KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie siatlstalova m2
d.1l. 1106-07
4
SG 1.0*1.0 m?2 1.00Q
BG 1.0*1.0*2 m2 2.00Q
warsztat |1.0*1.0*2 m?2 2.00Q
MSG 1.0*1.0 m?2 1.000Q
RAZEM 6.00Q
39 1 NNRNKB |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowydRES o wym. m2
d.1, 202 2805- |30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mmpomieszcze-
4 05 niach o pow.do 10 m2
SG 1.0*1.0 m?2 1.00Q
BG 1.0*1.0*2 m2 2.00Q
warsztat |1.0*1.0*2 m?2 2.00Q
MSG 1.0*1.0 m?2 1.00Q
RAZEM 6.00Q
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15 45262520-|Roboty murowe
2
40 1 KNR 4-01 |Zamurowanie przebiw §cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.1l. 0323-04
5
poz.1+poz.2 szt. 24.000
RAZEM 24.00d
4 1 KNR 4-01 |Zamurowanie przebiw scianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.1l. 0323-03
5
poz.3 Sszt. 5.000
RAZEM 5.00Q
42 1 KNR 4-01 |Zamurowanie przebiw $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
d.1l. 0323-02
5
poz.4 szt. 5.000
RAZEM 5.00Q
1.6 45410000-| Tynkowanie
4
43 1 KNR 4-01 |Wykonanie tynku zwyktego Kat. 11l z zaprawy cememtewapiennej w  szt.
d.1, 0706-01 |miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzgéhmiejsca do
6 0.10 m2 n&cianach
(p0z.40+p0z.41+p0z.42)*2 szt. 68.000
RAZEM 68.000
4 1 kalkulacja |Wykonanie przeég p.pa przezsciany szt.
d.1, wiasna
6
MSG 4 szt. 4.000
SG 7 szt. 7.00Q
BG 17 szt. 17.00d
warsztaty |6 szt. 6.000
RAZEM 34.00d
1.7 45442100- | Roboty malarskie
8
45 1 KNR 4-01 |Miniowanie rur osrednicy do 50 mm m
d.1. 1212-29
7
poz.30 m 120.00(
RAZEM 120.00(
46 1 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie faebo srednicy do 50 mm m
d.1l. 1212-28
7
poz.30 m 120.00C
RAZEM 120.00(
2 Roboty zewretrzne
2.1 45100000- |Przygotowanie terenu pod budow
8
47, 1 KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w eletaehn z betonu | szt.
d.2, 0208-04 |zwirowego o grubéci do 40 cm
1
SG 2 szt. 2.00Q
MSG 2 szt. 2.00Q
BG 2 szt. 2.00Q
warsztat |2 szt. 2.000
RAZEM 8.00Q
48 1 KNR AT- |Roboty remontowe - etie pifa nawierzchni bitumicznych na gt. 6-1¢ m
d.2. 03 0101-02cm
1
SG 12.0%2 m 24.00d
MSG 13.0*2 m 26.000
BG 8.0*2 m 16.00d
warsztat  |10.0*2 m 20.00d
RAZEM 86.000
49 1 KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszaneknalime-bitumicz-| m?
d.2, 0803-03 |nych o grubéci 6 cm
1 0803-04
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SG 12.0*1.0 m2 12.000
MSG 13.0*1.0 m?2 13.00d
BG 8.0*1.0 m2 8.000
warsztat |17.0*1.0 m?2 17.00d
RAZEM 50.000
50 1 KNR 2-01 |Wykopy liniowe o$cianach pionowych pod fundamenty, rugggj ko- | m3
d.2, 0317-0201 |lektory w gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciamobku topai lub
1 wyciagiem gcznym; gebokas¢ do 1.5 m, szerokd 0.8-1.5 m
SG 12.0*0.8%(2.63+2.23)/2*30% m3 6.998
MSG 38.0%0.8*(2.63+1.63)/2*30% m3 19.426
BG 8.0*0.8*(1.7+1.63)/2*30% m3 3.197
warsztat  |17.0*0.8*1.63*30% m3 6.650
RAZEM 36.271
51 1 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pgd&rnymi 0.60 m3
d.2, 0218-03 |m3 na odktad w gruncie kat.IV
1
SG 12.0*0.8*%(2.63+2.23)/2*70% m3 16.33(
MSG 38.0%0.8*(2.63+1.63)/2*70% m3 45.326
BG 8.0*0.8*(1.7+1.63)/2*70% m3 7.459
warsztat  |17.0*0.8*1.63*70% m3 15.518
RAZEM 84.633
521 1 |KNR 4-01 |Zasypanie wykopOw ziempiz ukopéw z przerzutem ziemi na odlegia m3
d.2, 0105-03 |do 3 mi ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie Kdt.
1
poz.50+p0z.51-p0z.57*0.5*0.4-(12.0+13.0+8.0)*0.80. m3 96.728
RAZEM 96.728
53 1 KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odkggokm m3
d.2, 0108-07 |grunt kat. IV
1 0108-08
poz.50+poz.51-poz.52 m3 24.176
RAZEM 24.176
54 1 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanam@ytczymii m3
d.2, 0108-11 |na odlegté¢ 5 km
1 0108-12
poz.49*0.06 m3 3.000
RAZEM 3.000
2.2 45231300- | Roboty budowlane w zakresie budowy wodoggdw i rurociagdw do odprowadzaniasciekow
8
55 1 KNR 2-19 |Oznakowanie trasy ruragu utazonego w ziemi téma z tworzywa m
d.2, 0219-01 |sztucznego z wtopionym drutem
2
SG 12.0 m 12.000
MSG 38.0 m 38.000
BG 8.0 m 8.000
warsztat |17.0 m 17.000
RAZEM 75.000
56 1 KNR-W 2- |Podtaza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub.cin - pod- | m3
d.2, 18 0511-02sypka
2
0.5*0.15*(p0z.57+p0z.58) m3 10.575
RAZEM 10.575
57/ 1 KNR-W 2- |Przylhcze wodocigowe z rur dinieniowych PEdczonych metogl m
d.2, 18 0808-02zgrzewania czotowego - ruragi 0 §r. 90 mm
2
SG 20.0 m 20.000
MSG 44.0 m 44.000
BG 12.0 m 12.00(
RAZEM 76.000
58 1 KNR-W 2- |Przykcze wodocigowe z rur ginieniowych PEdczonych metogl m
d.2, 18 0808-02 zgrzewania czotowego - rur@gi o §r. 63 mm
2
MSG 44.0 m 44.00d
warsztat  |21.0 m 21.000
RAZEM 65.000
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59 1 KNR-W 2- |Podtaza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gru®.cin - ob- m3
d.2, 18 0511-01sypka
2
(0.5*0.09-3.14*0.045"2)*(poz.57+p0z.58) m3 5.448
RAZEM 5.448
60 1 KNR-W 2- |Podtaza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub.cin - za- m3
d.2, 18 0511-02sypka
2
0.5*0.15*(p0z.57+p0z.58) m3 10.575
RAZEM 10.575
61 1 KNR 2-19 |Rury ochronne ér.nom. 100 mm m
d.2. 0119-01
2
MSG 10.0 m 10.00d
BG 1.0 m 1.000
warsztat  |2.0 m 2.000
RAZEM 13.00(
2.3 45233200-| Roboty w zakresie r@nych nawierzchni
1
62 1 KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zagszczenie podim pod warstwy konstrukcyj; m?2
d.2, 0103-02 |ne nawierzchni w gruncie kat. IlI-1V
3
SG 12.0*0.8 m?2 9.600
MSG 13.0*0.8 m2 10.400
BG 8.0*0.8 m?2 6.400
warsztat 17.0*0.8 m?2 13.600
RAZEM 40.00d
63 1 KNR 2-31 |Warstwa odcinajca zagszczanagcznie - 10 cm grubié po zagszcze; m?
d.2. 0106-01 |niu
3 0106-02
poz.62 m?2 40.000
RAZEM 40.00d
64 1 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna loogcupo za- m?2
d.2, 0114-05 |geszczeniu 20 cm
3 0114-06
poz.62 m2 40.000
RAZEM 40.00d
65 1 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna loogeiipo za- m2
d.2, 0114-07 |geszczeniu 10 cm
3 0114-08
poz.62 m?2 40.000
RAZEM 40.00d
66 1 KNR 2-31 |Remont castkowy nawierzchni bitumicznej mieszankineralno-asfa| t
d.2. 1106-01 |towa
3
poz.62 t 40.00d
RAZEM 40.00d
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